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Questa tipologia di grata nasce per coprire esigenze particolari di sicurezza. Dispone di una
installazione versatile e personalizzabile che le permette di interporsi tra gli infissi esistenti
senza comprometterne la funzionalita, elevando cosi la sicurezza ad un livello certificato RC4.

FORGED

sceglilasicurezza

TELAIO

Telaio realizzato con tubolare 30x30mm in acciaio zincato da 20/10
Traverso di battuta su soglia a 4mm da terra

Sistema di montaggio con registri

Telaio con elementi telescopici

Fori rostri e fori fissaggio chiusi con tappi in PVC

Distanziali da 80mm, 100mm, 120mm (su richiesta)

ANTA

Profili con tubolare 60X30mm e 50x30mm in acciaio zincato da 20/10
Snodo per apertura a sormonto

Vari disegni disponibili del pannello grata

Cardini retrattili superiori e fissi inferiori di @ 16 mm

Apertura esterna (su richiesta)

Anta senza snodo con apertura a 90° (su richiesta)

CHIUSURA

Serratura a profilo incassato comando chiave con doppio punto di chiusura
su ogni anta

Doppi puntali anti-taglio di @ 18 mm in acciaio zincato

Cilindro europeo con chiave da cantiere e chiavi padronali sigillate
Serratura comando maniglia (su richiesta)

VERNICIATURA

Realizzata a forno con polveri in poliestere previo trattamento di sabbiatura,
in tutti i colori disponibili dalla nostra cartella colori

Trattamento Primer di fondo (su richiesta)

Zincatura a caldo (su richiesta)

Verniciatura ad effetto legno (su richiesta)

ACCESSORI
Maniglia ribassata e copricilindro colore nero
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